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CHALI
Щеточный канал на уровне пола

Щеточный канал на уровне пола с щеткой и съёмной крышкой для
горизонтального монтажа. Состоит из предварительно собранной
регулируемой по высоте нижней и верхней части. Предназначен для
офисных нагрузок. Подходит для помещений с покрытием для сухой
уборки или химчистки.

Диапазон регулировки можно регулировать с помощью
регулируемых ножек UBDSLF (UBDSLF: 92 - 160 мм; UBDSLF 150: 158 -
230 мм; UBDSLF 228 - 300 мм). При использовании пластикового
наконечника UGM-SLF диапазон выравнивания увеличивается на 3
мм. Пожалуйста, обратите внимание на техническую информацию.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул H B L L1 D E T Pmax IPn IPg

CHALI 85-25S 85 мм 255 мм 2000 мм 500 мм 32 мм 265 мм 25 мм 5 kN IP 30 IP 20

H: Высота
B: Ширина
L: Длина
L1: Длина
D: Диаметр
E: Установочный размер
T: глубина
Pmax: Макисмальная нагрузка
IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии
IPg: Степень защиты IP в активном состоянии
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 Подходит для сухой уборки


